NComputing | Sady fady X pro virtualizaci poéitaée

Klicové vlastnosti a
vyhody

Jeden pocitac sdili az jedendct
uzivatell

Naklady na hardware a podporu
sesniziazo75 %

Snadnd instalace, udrzba i
zabezpeceni

Kompaktni a spolehlivé (bez
ventilator( a diskd)

Energeticka ucinnost

(1 watt na uzivatele)

Podpora béznych aplikaci
véetné multimédii a
pInoformatového videa
Podpora standardniho a
sirokouhlého rozliseni (az
1280x1024 nebo 1440x900)
Pfimé pfipojeni uzivatell ke
sdilenému pocitaci pomoci
béznych kabell o délce az 10 m
Obsahuje vykonny software
vSpace™ pro virtualizaci pocitace,
PCl kartu a pristupova zafizeni XD2

Sada fady X pro
virtualizaci pocitace

Az jedendct uzivatelti jednoho PC? Zajisté, dnesni osobni pocitace jsou tak vykonné, Ze drtivd
vétsina lidi vyuziva pouze maly zlomek jejich dostupného vypocetniho vykonu. Sady fady

X pracuji s nevyuzitou kapacitou zptsobem, ktery umoZriuje soucasné sdilet jeden pocitac
az jedendcti uzivateli. Kazdy uzivatel ziskd svij vlastni virtudini prostor (aplikace, nastaveni,
soubory a predvolby), avsak za pouhy zlomek ceny skutecnych pocitaci. | kdyz jediny systém
sdili jedendct lidi, md kaZdy z nich obsdhlé moZnosti pro prdci na PC.

Snadna instalace

Soucasti kazdé sady fady X je ocenény vykonny software vSpace pro virtualizaci PC, PCl karta a pfistupova
zafizeni XD2. Kazda sada X350 prida nizkoprofilovému pocitadi tfi uzivatele, zatimco sada X550 pfida
standardnimu pocitaci pét uzivatel(. Instalace je snadna: nainstalujte PCl kartu a virtualiza¢ni software do
sdileného PC. Poté pfipojte pfistupova zafizeni k PCl karté béznymi kabely. Nakonec pfipojte k pfislusnému
pristupovému zatizeni monitor, klavesnici a mys kazdého uzivatele. Tot vse, je to stejné jednoduché jako
samo zafizeni. Nyni se mUze z vlastniho virtudlniho pocitace tésit nékolik uzivatel(. Pridate-li druhou sadu,
muze jediné PC sdilet soucasné jesté vice uzivatell, s X550 az jedendct.

Vykon a flexibilita

Softwarové aplikace bézi na kazdém virtualnim pocitaci soubézné a nezavisle. Uzivatelé ani netusi, ze pocitac s nékym
sdili! Vas personal ani uZivatelé nepotrebuji zvlastni skoleni. Také je potési, ze opét ziskaji prostor na pracovnim stole,
pristupova zarizeni XD2 jsou tenkd, tichd, upeviiuiji se na zadni stranu monitoru a nemaji zadné pohyblivé ¢asti. Presto
poskytuji kazdému uZzivateli rozsahly pracovni prostor v OS Windows nebo Linux. UZivatelé simohou plynule prehravat
multimedidlni zvukova videa s rozliSenim az 1280x1024, pripadné 1440x900 (Sirokouhlé).

Uspora a ucinnost

Sady NComputing fady X vém snadno pomohou snizit ndklady na pocitacovy hardware a podporu az o
75 %. Také usetfite penize za elektfinu. Vysoce Gc¢inné sady fady X spotiebuji pouze 1 watt na ptidaného
uzivatele (oproti 110 wattim na bé&zny podita¢). Reseni NComputing s dlouhou Zivotnosti a hmotnosti
pouhych pér dekagrami také velkou mérou snizuje e-odpad. Je to prosté to nejekologictéjsi pocitacové
feSeni na svété.

Pfipojte k jednomu sdilenému pocitaci az 6 uzivateld pomoci jedné sady X550 (nebo 11 pomoci dvou sad)
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NComputing

Integrované uchyceni k
monitoru Zadni panel
pFistupového zafizeni
XD2

1. Reproduktor

2. Klavesnice PS/2

3. My3PS/2

4. Video vystup

5. Port RJ-45 pro pfipojeni PCl karty

*

Prostudujte si licen¢ni pozadavky a technické
podrobnosti operacniho systému Windows
na www.ncomputing.com/ mslicensing.
Konkrétni tidaje o podpofe OS Linux jsou k
dispozici ve znalostni bazi NComputing.

** Pislusny prodejce softwaru mtze pro sdileny
pocitac a pristupova zafizeni pozadovat
licence aplikaci, klientského pfistupu a
operacniho systému, které je tieba zakoupit
zvlast.

*** Pocet uzivatelt podporovanych na jednom
PC zévisi na kapacité hostitelského systému,
pouzitych aplikacich a o¢ekdvaném vykonu
téchto aplikaci. Doporuc¢ujeme novym
zékazniktm, aby provedli test svych aplikaci
a urcili vhodny pomér uzivatelt vici hostiteli.

Linux® je registrovana ochranna znamka
spolec¢nosti Linus Torvalds v USA a dalsich
zemich. Windows je registrovana ochranna
znamka spolec¢nosti Microsoft Corporation

v USA a dalich zemich. Poskytovatelé
softwarovych licenci mohou pozadovat dalsi
softwarové licence. Prostudujte si, prosim,

Sady rady X pro virtualizaci pocitace

HARDWARE

ROZMERY

Pristupové zafizeni XD2: (§ x h x v) 119 mm x 82 mm x 27 mm; X350: polovi¢ni PCl karta se
hodi pro maloformétové nebo standardni pocitace; X550: bézné PCl karta je vhodna pro

standardni PC

UPEVNENI K MONITORU

Pristupové zafizeni XD2 je vybaveno otvory pro upevnéni na zadni stranu monitoru
s otvory pro uchyceni podle normy VESA. Ke kazdému pfistupovému zafizeni XD2 se

dodavaji dva Srouby.

NAPAJENI

Bez potieby externich napéjecich adaptérd Napajeni pfistupovych zatizeni zajistuje PCI

karta pfes kabel kategorie 5e nebo 6

POZADAVKY NA PRIKON

Piikon kazdého pristupového zafizeni XD2 je pfiblizné 1 watt

USPORNY REZIM MONITORU

Podporuje usporny rezim monitord vyhovujicich normé Energy Star

LED UKAZATEL NA XD2

Zelend LED kontrolka na predni strané pristupového zatizeni indikuje aktivni napajeni/

pfipojeni

ROZLISENI VIDEA

1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768 a 800x600, 16bit barvy,

obnovovaci frekvence 60 Hz

PRIPOJENI KE SDILENEMU PC

« Bézny kabel kategorie 5e UTP (nestinéna kroucena dvojlinka) o délce az 5 metrt

« Bézny kabel kategorie 6 STP (stinéna kroucena dvojlinka) o délce az 10 metrd

AuDIO Stereo vystup pres port reproduktor(

ZABEZPECENI DAT Zatizeni nema lokalni ulozisté dat USB porty sdileného pocitace Ize pfidélit rGznym
uzivateldim (Pozn.: lokaIni uzivatelsky pistup k USB portim vyzaduje samostatné
prodluzovaci USB kabely — nejsou soucasti dodavky.)

CERTIFIKACE FCC tfida B, CE, MIC, RoH

PROVOZNI TEPLOTA A VLHKOST

«0az40°C

« relativni vihkost 10 az 85 % (bez kondenzace)

SOFTWARE VSPACE PRO VIRTUALIZACI POCITACE

PODPOROVANE OPERACNI Windows a Linux
SYSTEMY* (v sekci podpory nainternetové strance NComputing najdete nejnovéjsi podporované verze)
KONFIGURACE PC Viz pravodce vybérem doporucenych produktt na internetové strance NComputing

PODPOROVANY SOFTWARE**

Vétsina pocitacovych aplikaci, véetné prohlizec, e-mailu, kancelaiskych balika,
prehravacd médii, vzdélavacich program a dalsich. Podporuje multimédia a plynulé
prehravani videa, nehodi se pro naro¢ny 3D software

OBSAH SADY

X350

Sada X350 obsahuje 3 pfistupova zafizeni
XD2, 1 polovi¢ni PCl kartu (pro standardnii
nizkoprofilové sloty), instalacni CD softwaru
vSpace s uzivatelskou piiruckou, ndvod pro
rychlou instalaci a 6 montaznich sroubd pro
upevnéni k monitoru.

dvesnice PS/2, my$ PS/2, r

X550

Sada X550 obsahuje 5 pfistupovych
zafizeni XD2, 1 standardni PCl kartu,
instalacni CD softwaru vSpace s
uzivatelskou pfiru¢kou, ndvod pro
rychlou instalaci a 10 montaznich sroubl
pro upevnéni k monitoru.

e/6 a jind periferni zafizeni NEJSOU soucdsti dodévky a musi byt

MAXIMALNi POCET UZIVATELU

Sada X350 prida sdilenému PC tfi

Sada X550 prida sdilenému PC pét

sva uzivatelskd licentni ujedndni a ujistéte se, JEDNOHO PC*** uzivatele. Pro jeden pocitac Ize pouzit uzivatel(. Pro jeden pocitac Ize pouzit
Ze tato ujednani nadale dodrzujete. nejvyse dvé sady, ziskate tedy celkem nejvyse dvé sady, ziskate tedy celkem
sedm uzivatell (tfi z kazdé sady a jeden jedenact uzivatell (pét z kazdé sady a
na PC) jeden na PQ).
1875 South Grant Street, Suite 570 | San Mateo, CA 94402 | . 1.650.409.5959 | & info@ncomputing.com | (2" www.ncomputing.com 20f2

Copyright 2018 NComputing Co., Ltd. NComputing® and vSpace® are internationally registered trademarks by NComputing. Copyright © 2003 — 2017. The product could differ

170498_V4

from the images shown. The information contained herein is subject to change without notice. Specific features may vary from model to model. The only support and warranties for
NComputing products and services are set forth in the express support and warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as
constituting an additional warranty. NComputing shall not be liable for technical or editorial errors or omissions.



