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DATASHEET

L-series: L130, L230 

DATASHEET L130 & L230

如今的PC已经类似于超级计算机，而大多数用户仅用到PC的5%的性能。NComputing
让多达30名用户共享同一台电脑，充分利用PC所富余的性能。每个用户都可在极
低的成本开销下拥有完整的PC使用体验，而且无需为繁琐的技术维护所苦恼。	

大幅降低开销
L系列的购置成本甚至比一台入门级电脑还低，而使用过程中节省的开销更是可观。L系
列无本地硬盘，没有可拆装的部件，用户只需对主机PC进行维护。无论您何时对PC进行
升级，所有连接到主机的共享用户都可以自动获得相应的性能提升。L系列所提供的节能
特性也颇具吸引力，与传统PC的110瓦耗电相比，L系列的5瓦功耗可谓相当环保。L系列
的访问终端造型小巧，功耗低，发热量小，且非常安静。

安装简单，管理方便
连接好以太网电缆、键盘鼠标以及显示器，并在主机上安装vSpace虚拟化软件，这一切
只需要几分钟。接下来，每个共享用户就可以拥有完整的Windows或Linux环境。最为重
要的是，您可以顺畅地运行标准应用程序，而且无需任何专门的技术培训。

强大而灵活
L130造型小巧，提供立体声接口，并支持16位色的宽屏显示。L230同样如此，并提供
了一个USB接口，一个麦克风接口和24位色的显示支持。这两款产品均支持640x480
，800x600, 1024x768, 1280x1024, 以及1440x900分辨率的显示方式。

核心功能和收益

•	最多可供30名用户共享同一台PC

•	 缩减75%的硬件开销和技术支持开销

•	 设置和维护简单易行，保证安全性

•	 小巧可靠，节能环保（每用户5瓦功耗，
无风扇无磁盘）

•	 包含强大的vSpace虚拟化软件

•	 内置背板架，轻松挂在显示器后端

L系列虚拟桌面设备

L系列产品是工厂、办公、学校、呼叫中心及企业分支机构的理想选择。

L130 & L230产品资料
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使用L系列产品最多可支持30个用户同时连接共享PC

Linux®是Linus Toravalds在美国及其他国家的注册商标。Windows是微软公司在美国及
其他国家的注册商标。其他应用程序的使用可能需要获得相关软件开发商的许可证。需保证
您对应用程序的使用符合其用户许可协议的要求。

L130及L230的正面布局

L230的侧面布局

1 – USB端口 
2 – 麦克风插孔 
3 – 扬声器插孔 
4 – PS/2键盘接口 
5 – PS/2鼠标接口

                    1       2   3    4     5

L130的侧面布局

1 – 扬声器插孔 
2 – PS/2键盘接口 
3 – PS/2鼠标接口

                                  1    2     3

L130及L230的背面布局

1 – 以太网端口 
2 – 显示器连接端口 
3 – 5V直流输入 
4 – 电源开关 

                    1           2       3   4

规格

配件包*
每个L系列解决方案包都包括访问终端、电源、NComputing vSpace软件光盘、软件
安装及用户指南、快速安装指南、显示器安装套件以及网线。PC，显示器，PS/2键盘
鼠标，扬声器以及其他外围设备不包含在内，需要额外购买

 最大用户支持** 每个共享PC支持30个终端用户，以及一个主机用户

用户软件 支持用户扩展协议（UXP）的NComputing vSpace虚拟化软件

操作系统支持*** Microsoft Windows和Linux（访问NComputing官网可获取最新的操作系统支持
信息）

尺寸 115mm x 26mm x 115mm

重量
154克

运输重量（包括电源适配器，包装和文档）0.77公斤

供电需求 输入：100-250 VAC, 50-60 Hz, 输出: 5 VDC, 2 A, 理论功耗: 5 W

LED指示Power 电源连接情况，LAN：网络状况，Ready：设备状态

共享PC连接方式 百兆以太网连接

音频输出 扬声器接口，立体声输出

内部硬件
一体式设计，无可拆卸部件，无风扇，无本地硬盘

NComputing独家嵌入式片上系统及NComputing固件（无本地用户OS）

稳定性（平均无故障
时间）

超过10万小时工作时间（根据Bellcore Issue 6 TR-332, Case 2, Part I 计算，
工作环境40摄氏度)

认证 FCC Class B, CE, MIC, NOM, GOST R 和RoHS (中国 RoHS (50))

PC配置 请访问NComputing网站下载专区中的推荐产品选择指南

L230 Hardware L130 Hardware

显示分辨率****
640x480, 800x600, 1024x768 (60 或 
75Hz 刷新率), 1280x1024 (~63 Hz) 和
1440x900 (60Hz)。均支持16位或24位色

640x480, 800x600, 1024x768 (60 或 
75Hz 刷新率), 1280x1024 (~63 Hz) 和
1440x900(60Hz)。支持16位色

USB闪存接口
支持USB 1.1设备，主机需要Windows
操作系统（管理控制台可根据安全需要
禁用USB端口）

无本地USB接口

音频输入 麦克风接口 无

*共享PC和访问客户端所需要的应用程序、客户端访问及操作系统许可证可能需要由相应的软件供应商提供，需要独立购买

**多用户共享状态下的用户数及应用性能与主机性能有关。建议用户事先对主机性能进行测试，以决定最佳的用户共享比例。

***请访问www.ncomputing.com/msl icensing 了解微软操作系统许可证需求及技术细节。 Linux操作系统支持请访
问NComputing知识库。

****不支持3D游戏或全屏家庭影院程序

交换机

用户1 用户2 用户3 用户4 用户5 用户n

ncomputing.com

©版权2003-2010	归NComputing公司所属。NComputing是NComputing公司财产，其他注册商标及商标名归其
各自所有者所属。规格细节说明如有变动，恕不另行通知。实际性能根据共享电脑的配置不同而异。
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