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Virtualne desktopy L-series

Podstawowe funkcje i zalety

« Wspoétuzytkowanie komputera PC przez
maksymalnie trzydziestu uzytkownikéw

« Obnizenie kosztéw zakupu i obstugi
serwisowej systemow komputerowych
nawet o 75%

- tatwa konfiguracja, utrzymanie
i zabezpieczenie

« Zwarta konstrukcja, wysoki poziom
niezawodnosci i wydajnosc
energetyczna (brak wentylatorow
i dyskéw, 5 W na kazdego uzytkownika)

Duzy potencjat oprogramowania do
wirtualizacji

« Mozliwo$¢ zamontowania na monitorze
za pomocg dotgczonego uchwytu

Gartner

THE WALL STREET JOURNAL CLIENT COMPUTING
P Cool Vendor
Award Award

CeBIT Technology

Server-Based

Computing Fast 50
Awa rd Silicon Valley

Dzisiejsze komputery PC przypominaja superkomputery. Wiekszos¢ uzytkownikow
komputeréw PC wykorzystuje tylko niewielki utamek — jedynie 5% — mozliwosci swoich
maszyn. Oferowany przez NComputing system wykorzystuje nadmiar mocy i pozwala
kazdemu z maksymalnie 30 uzytkownikéw korzystac z wtasnego komputera PC. Kazdy z nich
czuje sie jakby miat wtasny komputer PC, ale za utamek kosztéw i bez wszystkich problemoéw
zwigzanych z jego utrzymaniem.

Seria L to idealne rozwiqzanie dla: « fabryk « biur « pracownikéw zadaniowych « szkét
- centroéw telefonicznej obstugi klientéw « oddziatéw firm

Radykalne obnizenie kosztéw przetwarzania danych

Urzadzenia serii L kosztujg mniej niz potowe ceny najprostszych komputeréw PC.
Oszczednosci uzyskiwane w trakcie biezacej eksploatacji sg nawet wyzsze. Ze wzgledu na brak
czesci ruchomych i lokalnej pamieci masowej naprawy sa rzadkie, a koszty serwisu s ogran-
iczone, poniewaz obstugi serwisowej i modernizacji wymagaja jedynie wspoétuzytkowane
komputery PC — a nie urzadzenia serii L. Po kazdym przejsciu na najnowsza technologie kom-
puteréw PC uzytkownicy urzadzen serii L automatycznie uzyskaja wyzszy poziom wydajnosci.
Mysla Panstwo o rozwigzaniach ekologicznych? Prosze poréwnac 5 W energii pobieranej przez
urzadzenia serii L ze 115 W lub wiekszg moca pobierana przez typowy komputer PC. Mata
obudowa (mniej wiecej potowa wielkosci ksigzki w miekkiej oktadce) pobiera mniej energii,
generuje mniej ciepta, wytwarza mniej elektronicznego ztomu oraz mniej hatasuje.

tatwa instalacja, proste zarzadzanie

Prosze podtaczy¢ kabel sieci Ethernet, mysz, klawiature i monitor. Nastepnie na
wspoétuzytkowanym komputerze PC zainstalowaé dotagczone oprogramowanie do wirtual-
izacji desktopéw. To potrwa tylko kilka minut. Wiasnie dodali Paristwo wielu uzytkownikéw, z
ktoérych kazdy ma dostep do wtasnego, zapewniajacego bogate mozliwosci srodowiska Win-
dows lub Linux. A co najwazniejsze - moga Panstwo bez problemu uruchamiac¢ standardowe
aplikacje, a Panstwa personel i uzytkownicy nie beda potrzebowali zadnego specjalnego
przeszkolenia.

Bogate mozliwosci i elastycznos¢

Model L130 charakteryzuje sie zwarta konstrukcja, jest wyposazony w gniazdo stereo

oraz umozliwia obstuge 16-bitowej gtebi koloréw obrazu wyswietlanego na ekranie
panoramicznym. Model L230 zapewnia wszystkie powyzsze funkcje oraz jest wyposazony
w port do napedu pamieci USB, gniazdo mikrofonowe oraz umozliwia obstuge 24-bitowej
gtebi koloréw obrazu wyswietlanego na ekranie panoramicznym. Oba modele umozliwiaja
wyswietlanie obrazu wideo w rozdzielczosci 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 i
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Mozliwos¢ podtqczenia maksymalnie 30 uzytkownikéw
do wspdtuzytkowanego PC za pomocq urzqdzenia serii L

Modele L1301 L230 z przodu

SWITCH

Specyfikacha

Kazdy zestaw serii L zawiera urzadzenie dostepowe, zasilacz/kabel, ptyte CD z oprogramowaniem NComputing do

wirtualizacji desktopow/licencje wraz z instrukja instalacyjng i przewodnikiem uzytkownika, skrécong instrukcje
Zawarto$c zestawu® | instalacyjna (Quick Install Guide), uchwyt do montazu urzadzenia dostepowego na monitorze i kabel sieci LAN.

Modele L130iL230 z tytu PC, monitor, klawiatura PS/2, mysz PS/2, gfosniki oraz inne urzadzenia peryferyjne NIE wchodza w sktad

zestawu i nalezy je zakupic osobno

Maksymalna liczba | 30 uzytkownikow obstugiwanych przez wspétuzytkowany komputer PG, plus jeden korzystajacy
uzytkownikow** | ze wsp6tuzytkowanego komputera PC

Oprogramowanie | Oferowane przez NComputing oprogramowanie do wirtualizacji dekstopow wraz z User eXtension Protocol (UXP)
uzytkowe

1 — Ethernet Obstugiwane | Microsoft Windows i Linux (informacje na temat najnowszych obstugiwanych wersji sa podane w czesci poswieconej
2~ Monitor systemy operacyjne | obstugiwanym wersjom poszczegdlnych systeméw na witrynie internetowej NComputing)

3_5VDCIN Obstuga serwisowa | Zdalna aktualizacja za posrednictwem sieci za pomoca konsoli do zarzadzania (dotaczonej do zestawu)

4 - Wiqcznik/wytqcznik zasilania Wymiary | Szerokos¢: 115 mm /4,5 cala, wysokos¢: 26 mm /1 cal, gtebokos¢: 115 mm /4,5 cala

Ciezar | 154 g, ciezar zestawu gotowego do wysytki (w tym zasilacz, opakowanie, dokumentacja, etc.): 0,77 kg

Zasilacz | Wejscie: 100-250 VAC, 50-60 Hz, Wyjécie: 5 VDG, 2 A, Znamionowy pobér energii: 5 W

Model L130 z boku Wskaznik LED | Zasilanie: pofaczenie z zasilaniem, LAN: potaczenie z siecia, Ready: potaczenie z komputerem PC

Potaczenie ze

wsptuzytkowanym PCt Za pomoca przetaczanego potaczenia 100 Mb/s Ethernet

© (\ \/\ Audio | Wyjscie stereo przez port gtosnikowy.

(atos¢ wykonana w technologii potprzewodnikowej. Brak ruchomych czedci, brak wentylator6w, brak lokalnej pamieci
dla uzytkownikéw. NComputing System-on-Chip z pamiecia SDRAM i pamiec fl ash z zagniezdzonym statym
oprogramowaniem operacyjnym NComputing (brak lokalnego systemu operacyjnego uzytkownika)

Wyposazenie

12 3 wewnetrzne

1 - Gniazdo gtosnikowe Niezawodnoéé
2 — Klawiatura PS/2 (MTBF) >100 000 godzin (wartos¢ wyliczona w oparciu o Bellcore Issue 6 TR-332, Case 2, Part | przy 40°C)

3-MyszPS/2 Certyfikaty | Zgodnosc FCC Class B, CE, MIC, NOM, GOST R RoHS (Chiny RoHS (50))

Konfiguracja systemu | Patrz Recommended Host Configuration Guide w czesci zawierajacej materiaty do pobrania na witrynie
komputerowego PC | internetowej NComputing

Wyposazenie modelu L230 Wyposazenie modelu L130
Model L230 z boku 640x480, 800x600, 1024x768 (przy czestotliwosci 640x480, 800x600, 1024x768 (przy czestotliwosci
Rozdzielczo$¢ | odSwiezania 60 lub 75 Hz), 1280x1024 (~63 Hz) odswiezania 60 lub 75 Hz), 1280x1024 (~63 Hz)

obrazu wideo*** | i1440x900 (60Hz). We wszystkich przypadkach obstuga | i 1440x900 (60Hz). Obstuga maksymalnie 16-bitowej gtebi
maksymalnie 16-bitowej lub 24-bitowej gtebi kolorow. | koloréw.

Obstuga pamieci USB 1.1 fl ash — wymaga systemu opera-
Port dla pamigci USB | cyjnej Windows na komputerze (funkcje USB moznadla | Brak lokalnego portu USB
bezpieczenistwa zablokowac na konsoli administratora)

1-USB Bezpieczeristwo

. . Brak lokalnej pamieci uzytkownika Brak lokalnej pamieci uzytkownika, brak portu USB
2 - Gniazdo mikrofonowe sprzetu J pamigeiuzy ] pamieci uzy p
3 - Gniazdo gtosnikowe . N - ) o dicens
K Patrz wymagania d ft oraz dane techniczne na stronie w computing.com/mslicensing
4 - Klawiatura PS/2 “*liczha

5- MySZ PS/2 poziom
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