
Das M300-Kit ist eine kostengünstige, aber dennoch leistungsstarke 
Computerlösung von NComputing, die einfache, zuverlässige und bezahlbare 
Erweiterungsmöglichkeiten für Ihren PC bietet. Als branchenweit erstes 3-in-1-Thin-
Client-Angebot bietet das M300-Kit ein uneingeschränktes PC-Erlebnis zu einem 
Drittel der Kosten, die normalerweise für PCs und Thin-Clients anfallen. Mit diesem 
Durchbruch ist es NComputing gelungen, durch eine einzigartige und innovative 
Technologie den Wert, den man als Kunde von einem Thin-Client in einer Virtual-
Desktop-Umgebung erwarten kann, um ein Vielfaches zu erhöhen.
Das M300-Kit bietet eine gestochen scharfe Grafik, Vollbild-Video-Streaming, USB-Unterstützung, die 
höchste Anzahl von Benutzern pro Host-PC und Ethernet-Anschluss – und das alles zu einem extrem 
günstigen Preis. Außerdem fallen keine jährlichen Lizenzgebühren an, es stehen mehrere Arbeitsplätze 
pro LAN-Anschluss und Netzsteckdose zur Verfügung, und durch vSpace® Server ist bei Bedarf 
der Betrieb mehrerer Benutzer auf einem einzigen Betriebssystem oder innerhalb eines einzigen 
Hypervisors möglich. Im Vergleich zu herkömmlichen PCs bietet die M300-Bereitstellung gleich drei 
entscheidende Vorteile: geringere Anschaffungs-, Bereitstellungs- und Verwaltungskosten.

Das M300-Kit ist die ideale Computerlösung für Arbeitsgruppen in Unterrichts-, Computer- und 
Schulungsräumen, Bibliotheken und kleineren Unternehmen.

Unkompliziert
Die Virtual-Desktop-Lösung M300 von NComputing lässt sich unkompliziert bereitstellen, betreiben 
und verwalten. Bei den meisten Kunden dauert die Bereitstellung einer M300-Umgebung einige 
Stunden – und nicht wie bei anderen VDI-Lösungen Tage oder sogar Wochen. Alle Hardware-, 
Software- und Protokollkomponenten greifen ineinander und arbeiten nahtlos zusammen, sodass 
für die Verwaltung nicht zwangsläufig ein IT-Experte benötigt wird. Das M300-Kit ist, wie alle Client-
Geräte von NComputing, ein zentral konfigurierbares, robustes Solid-State-Gerät mit automatischen 
Aktualisierungen und kann mit Standard-Betriebssystemen und -Anwendungen betrieben werden.

Unglaublich leistungsstark
Dank der innovativen NComputing Numo System-on-Chip (SoC)- und der vSpace Server-Software 
ermöglicht das M300-Kit eine Desktop-PC-Nutzung mit anspruchsvollen Multimedia-Funktionen 
und geringem Platzbedarf. Die Numo SoC-Software wurde speziell für Thin-Client-Computing 
entwickelt, sodass Benutzer auch mit Windows Standardversionen alle PC-Ressourcen optimal 
ausschöpfen können. Mit der vSpace Server-Software können bis zu 45 Benutzer gleichzeitig eine 
einzige Betriebssysteminstanz auf dem gleichen Host-PC nutzen. Die ausgeführten Programme laufen 
simultan und unabhängig voneinander auf jedem virtuellen Desktop, und die Benutzer merken nicht 
einmal, dass sie den PC gemeinsam verwenden. Auch die Verwaltung wird durch die zentralisierte 
Kontrolle und Bereitstellung von Sitzungsprofilen extrem vereinfacht. 

M-series 
M300 3-in-1 Thin-Client-Kit  
für virtuelle Desktops

Wichtigste Merkmale  
und Vorteile

•	 Jedes M300-Kit enthält  
3 Client-Geräte* 

•	 Bis zu 45 Benutzer können einen 
PC gemeinsam nutzen 

•	 Ethernet-Verbindung 
•	 Powered by Numo 
•	 USB-Tastatur und Maus 
•	 Unterstützung von USB 

2.0-Peripheriegeräten 
•	 Mikrofon und Audio-Ausgang 
•	 Geringer Energieverbrauch 

(ungefähr 2 Watt pro Benutzer) 
•	 Bis zu 75 % Einsparungen bei 

Hardware- und Supportkosten 
•	 Leistungsstarke vSpace® Server-

Desktop-Virtualisierungssoftware 
im Lieferumfang enthalten 

•	 Problemlose Einrichtung, 
Wartung, Verwaltung und 
Absicherung 

•	 Kompakt und zuverlässig (enthält 
weder Lüfter noch Festplatte) 

•	 Fernverwaltungssoftware im 
Lieferumfang enthalten
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M300 Desktop Virtualisierungskit 

M300-Client-Geräte

1.	 USB-A/B-Anschluss 

2.	 Direktverbindungsanschluss 
(RJ45) 

3.	 Reset 

4.	 Netzanschluss 

5.	 RJ45-Ethernetanschluss 

6.	 Videoausgang 

7.	 USB-Tastatur und Maus 

8.	 USB 2.0-Anschluss für  
Peripheriegeräte 

9.	 Audioausgang und  
Mikrofonanschluss

MERKMAL FUNKTION

BIS ZU 45 BENUTZER PRO HOST Weniger PCs zu verwalten und geringere Betriebskosten pro Benutzer

ETHERNET-VERBINDUNG Ethernet-Verbindung zur Überbrückung größerer Entfernungen

NUMO 2  SOC Das Numo-Gerät der zweiten Generation bietet Vollbild-Video-Streaming

VSPACE SERVER Unkomplizierte Installation, einfache Konfiguration und ohne komplizierte Hypervisor 
(und deren jährliche Lizenzgebühren). Falls gewünscht, läuft vSpace auch hervorragend 
auf einem Hypervisor
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HARDWARE

INHALT DES KITS Das M300-Kit besteht aus drei M300-Client-Geräten*, einem Netzteil mit Netzkabel, einer 
vSpace Server-Softwareinstallations-CD und -Lizenz, einem Softwareinstallations- und 
Benutzerhandbuch, einer Installationskurzanleitung und VESA-Befestigungsschrauben. **

ABMESSUNGEN Haupt-Client: 160 mm (B) x 120 mm (T) x 35 mm (H)  
Kleiner Client: 120 mm (B) x 99 mm (T) x 33 mm (H)

GEWICHT M300-Client-Gerät, groß: 0,21 kg, M300-Client-Gerät, klein: 0,12 kg

TRANSPORTGEWICHT DES 
KITS

0,96 kg (inklusive 3 Client-Geräte, Netzteil, Dokumentation usw.)

STROMVERSORGUNG Eingang: 100–240 VAC, 50–60 Hz Ausgang: 12 VDC, 1,5  
A Nennleistungsaufnahme: ~6 W (ohne USB-Peripheriegeräte)

LED-ANZEIGE VORN Haupt-Client: Strom: Anschluss an die Stromversorgung 
LAN: Netzwerkverbindung grün, blinkt bei Datenverkehr 
Kleiner Client: gute Verbindung mit dem Haupt-Client

VERBINDUNG MIT DEM HOST 10/100 Mbit/s Switched Ethernet (1-Gbit-Verbindung mit dem Host empfohlen)

VERBINDUNG ZWISCHEN DEM 
HAUPT- UND DEN KLEINEN 
CLIENTS

Verbindung mithilfe eines bis zu 5 m langen Cat 5/6 STP-Kabels zwischen dem Haupt- und den 
beiden kleinen Clients möglich. Wenn USB 2.0-Unterstützung am kleinen Client gewünscht 
wird, USB-A/B-Kabel verwenden

BILDAUFLÖSUNG von 800 x 600 bis 1440 x 900, bis zu 24 Bit Farbtiefe

Preisgünstig 
Dank der Leistungsfähigkeit und der 3-in-1-Funktionen des M300-Thin-Clients sowie der 
höheren Skalierbarkeit der vSpace Server-Software lassen sich die Kosten pro PC-Arbeitsplatz, der 
Verwaltungsaufwand und die erforderliche Netzwerk- und Serverinfrastruktur erheblich vermindern. 
Die Anschaffungskosten lassen sich um rund 75 %, die Stromkosten um bis zu 90 %, die Netzwerkkosten 
um 67% und die Supportkosten um bis zu 75 % senken – und das bei uneingeschränkter Nutzung 
aller Multimedia-Funktionen. Bei der Entwicklung der Geräte achtet NComputing natürlich auch auf 
Umweltfreundlichkeit: Sie enthalten weder bewegliche Teile noch Lüfter und verbrauchen nur wenige 
Watt pro Benutzer. Fazit: Mit NComputing bekommen Sie mehr für Ihr Geld! 
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M300 Desktop Virtualisierungskit 

HARDWARE

AUDIO Stereoton über Lautsprecheranschluss 

MIKROFON Mikrofon-Audioeingang über Audio-Anschluss

USB-MAUS UND TASTATUR USB-Anschlüsse zur Unterstützung der Maus- und Tastaturgeräte (HID-Geräte)

USB 2.0 USB 2.0-Anschluss zur Unterstützung von Peripheriegeräten (USB-Anschluss an der 
Vorderseite des Geräts. Für USB-A/B-Unterstützung entsprechende Kabel verwenden.)

INTERNE HARDWARE Numo2 System-on-Chip mit SDRAM und Flash  
Solid-State-Konstruktion, keine beweglichen Teile, keine Lüfter, kein lokaler  
Speicherplatz für Benutzer,  
Eingebettete NComputing-Firmware (kein lokales Betriebssystem für Benutzer)

ZUVERLÄSSIGKEIT Zuverlässigkeit (MTBF) >250.000 Stunden  
(gemäß Bellcore Issue 6 TR-332, Case 2, Part I bei 40 °C berechnet)

ZERTIFIZIERUNGEN FCC-Klasse B, CE, KCC, RoHS-konform

VSPACE-BENUTZERSUPPORT Maximale Anzahl Benutzer pro Host-PC beträgt 45

SOFTWARE

UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME****

Beziehen sich auf die vSpace Betriebssystem Kompatibilitätsmatrix für die neuesten 
unterstützten Versionen.

PC-HOSTANFORDERUNGEN Siehe „Recommended Hardware Configuration Guide“ (Leitfaden zur empfohlenen 
Hardware-Konfiguration) unter ncomputing.com/support

171122_V7

*	 Kabel nicht im Lieferumfang enthalten: Zwei 
CAT5e-Kabel, zwei USB-A/B-Kabel und eine 
Ethernet-Verbindung erforderlich.

**	 NICHT zum Lieferumfang gehören Host-PC, 
Monitor, Tastatur, Maus, Lautsprecher, Kabel 
und weitere anschließbare Peripheriegeräte; 
diese müssen gesondert erworben werden.

***	 Es können weitere Lizenzen für 
Anwendungssoftware, für den Client-
Zugriff oder für das Betriebssystem auf dem 
gemeinsam genutzten PC und dem M300 
erforderlich sein, die ggf. gesondert vom 
entsprechenden Anbieter erworben werden 
müssen.

****	�Details zu den Lizenzierungsbestimmungen 
für Microsoft-Betriebssysteme sowie 
technische Informationen finden Sie unter 
ncomputing.com/mslicensing

https://ncomputing.box.com/shared/static/mt4uj0uwxsi679px5fc6e8kbt3qidpet.pdf
http://www.ncomputing.com/mslicensing

